
20, rue des Sources – 08000 Charleville-Mézières – Tél. 03 24 59 75 00 – Fax : 03 24 59 75 17
S.A.S. au capital de 100 000 € - N° siret 441 070 133 00026 – Code APE 3320C – TVA intracommunautaire : FR 43 44 1 070 713 300 018

soudure sur support cuivre/cuivre
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Code Article composition utilisation

PROD.CONSOM,049 60%Sn étamage de connexion

PROD.CONSOM,050 40%Sn plage refroidie  

PROD.CONSOM,094 34%Ag et 27%Sn

La brasure est un moyen d'assemblage permanent destiné à créer un assemblage simulant une continuité 
des matériaux assemblés par l'ajout d'un métal d'apport. 
La brasure autorise l'assemblage permanent par réunion des bords des pièces sans utilisation de pièces 
d'union comme les rivets, les agrafes, la boulonnerie 
 
La brasure tendre à l'étain requiert une température de fusion de 200 °C environ et permet un 
assemblage à faible résistance mécanique sur la plupart des métaux. 
 
La brasure forte à l'argent, au cuivre ou à l'aluminium requiert une température de fusion de 600 °C à 
900 °C, et permet un assemblage à forte résistance mécanique sur la plupart des métaux à l'exception de 
ceux à bas point de fusion : étain, plomb, zinc, etc. 
 




